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■体温測定サーモグラフィー 

BS-TPHD01 (ハンディ用) 

全高(EV 含む) 1550mm 

全高(EV 無し) 1250mm 

EV スライド量 300mm 

最低高 446mm(全角操作不可) 

縮長 472mm 

脚系/段数 20mm/4 段 

質量 945g 

推奨積載質量 1.5kg(脚最大荷重 3kg) 

雲台 一体型 

雲台分離 不可 

クイックシュー QB-32 

水準器 丸形水準器 

EV 方式 手動式 

三段開脚 不可 

脚パイプ EX パイプ 

脚ロック方式 レバーロック式 

石突 ゴム石突 

三脚ケース 専用ケース付属 

発売日 2017 年 9 月 

 

 

 

 

BS-TPTB02 (タレット・バレット用)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ 
W105×D100×H610 

(たたんだ状態) 

重量 1.19kg 

最低高 580mm 

全高(EV 含む) 1530mm 

EV スライド量 280mm 

脚系 直径 20mm 

耐荷重 2.5kg 

段数 3 段 

カメラ取り付けネジ 1/4 インチネジ 

生産地 中国 

材質 

脚/アルミ、ABS 樹脂 

鉄、合成ゴム、 

POM(ポリアセタール) 

キャリングケース/ 

ポリエステル、ナイロン 
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BS-STD2991 

サイズ W528×D399×H1544 

対応テレビサイズ 23 型～55 型まで 

テレビ取付板サイズ W450×H429 

棚板サイズ W483×H292 

耐荷重(テレビスタンド) 25kg 

耐荷重(棚板) 8kg 

VESA 規格 200×200～400×400 まで 

ロック式キャスター 高さは 6.4cm～7.9cm まで調整可能 

 

 

 

高さと横幅の調節が可能 


