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温度ロガー  BS-LOG-TempT 
 

設定変更用ソフトウェア使用方法 
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注意 
ロガーの設定を変更する前にログ保存を開始しないでください。ログ保存を開始した

後にロガーの設定を変更することはできません。 

 

ソフトウェアの導入 
ダウンロード URL（https://www.bitstrong.co.jp/store/application-dl/） 

から「温度ロガー_BS-LOG-TempT」の設定変更用のソフトウェアをダウンロードし、

任意の場所に解凍してください。 

 

ソフトウェアの使用方法 
１．ソフトウェアの起動前にロガーを PC の USB 端子に接続します。接続すると緑色のラ

ンプが点灯し、ロガーの準備が完了すると赤色のランプが点灯します。 

２．ソフトウェアを起動すると下のように表示されるので、左の「Read」アイコンをクリックし

てください。 
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３．同期が成功すると現在接続中のロガーのシリアルが左上に表示され、 

「Read Success」と表示されます。「OK」をクリックして表示を消してください。 

 

 

４．デフォルトの設定内容が表示されます。ログ間隔、ログ開始の遅延設定（開始モー

ドを遅延に変更）、タイムゾーン（日本は+09:00）、および輸送情報（100 文

字）を自由に変更できます。 
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５．アラームが必要ない場合は、「No Alarm」を選択してください。アラーム設定が必要

な場合は、「Single Alarm」を選択し、各数値を入力してください。 

 

 

６．すべての設定が完了したら、左の「Save」アイコンをクリックしてすべての設定を保存し

ます。 

 


