
背面のネジホールに､引っ掛けて使用します

24 時間計測記録
温度・湿度計
BS-DT89

取扱説明書

バックライト

電池残量
湿度推移値

温度推移値

現在温度

現在湿度

環境表示

最高湿度

最低湿度

最高温度
最低温度

摂氏･華氏切替 全時間 /
24 時間切替

各部名称

背面上部 2 箇所に磁石が内蔵されて
いますので金属製品に着けて使用します

背面のスタンドを引出して
自立させます

設置方法

摂氏と華氏の
表示切り替えを
します、
タッチする毎に
切り替わります

タッチすると 
ライト が点灯し、
もう一度押すと
消灯します
バックライトは 
15 秒点灯します

全時間又は過去 
24 時間の
温度・湿度の
最高最低、
記録を表示
します

本体背面の電池収納部カバーを取り外し
電池収納部の極性 (+/-) の図に従って、
付属の単 4 電池 2 本を取り付けます
電池カバーを元に戻すと
ユニットの電源がオンになり、
画面の 全ての表示がアクティブになります

※本製品をご使用になる前に、
　液晶画面に貼られている保護フィルムを
　剥がしてからお使いください

使用方法

電池カバー
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ご購入日より1年間

株式会社ビットストロング
https://www.bitstrong.co.jp/
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TEL:03-3868-5605　FAX:03-3868-5616

本製品は、製品保証期間内（ご購入日から1年間）において、正常な状態・状況でご使用の場合に
限り品質を保証いたします。万が一、商品に不良・故障がありましたときには、交換対応させて頂
きますので、その際には弊社までご連絡ください。
●下記の条件にあてはまる場合には保証が無効になる可能性があります。
①保証書をご提示いただけない場合。
②所定の項目をご記入いただけない場合、字句を書き換えた場合。
③故障の原因が取扱い上の不注意、故意によるものの場合。
④天変地異、その他あらゆる外部要因による故障、損傷。
⑤通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷。
●お客様ご自身による改造・修理が行われていると判断した場合は、保証期間内でも返品・交換
はお受けできかねます。
●本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害
（営業損失、送料、諸経費等）は、保証対象に含みません。
●本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
●保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
●本保証書は日本国内のみで有効です。
（This warranty is valid only in Japan）

BS-DT-89/ 温度・湿度計

▲

▲

▲

製品仕様
計測温度

温度誤差

計測湿度

湿度誤差

計測記録

設置方法

環境表示

電源種類

計測頻度

本体寸法

本体重量

同  封  品

-10℃~60℃

±0.3℃

10％~99％

±0.3％

24時間内の最高最底温度･湿度

磁力接着･フック止め･スタンド

乾燥･快適･湿気をアイコン表示

単4乾電池２本

約10秒毎に更新

W100 x H100 x D20

電池込み138g

本体･乾電池･取扱説明書

★温度･湿度が安定している場合は
　温度･湿度表示の右側の
　矢印 ( 温度･湿度推移値マーク ) が水平です
★温度･湿度が低下している場合は
　温度･湿度表示の右側の
　矢印 ( 温度･湿度推移値マーク ) が下向きです
★温度･湿度が上昇している場合は
　温度･湿度表示の右側の
　矢印 ( 温度･湿度推移値マーク ) が上向きです

湿度が 30%未満の場合､環境表示の
矢印は DRY を指します

湿度が 30% ～ 60%の場合､環境表示の
矢印は COMFORT を指します

湿度が 60%を超えると､環境表示の
矢印がWETを指します

※「 L L」を表示
　測定された温度または湿度が
　測定範囲を下回っています
※「HH」を表示
　測定された温度または湿度が
　測定範囲を超えています
※表示画面が機能しない場合は
　電池が正しくセットされているか
　確認してください

※製品を分解しないでください
※製品を洗ったり､水や液体に濡らしたり
　 しないでください
※お手入れは乾いた柔らかい布で
　 拭いてください
※製品に落下や､衝撃を与えないで下さい

表示説明 トラブルシューティング

お手入れとメンテナンス


