
bitstrong
静電気フィルター空気清浄機
静電気方式フィルターで洗浄ができ

フィルター交換が必要ありません。

・独自の高圧静電技術を活用し、空気中の微粒子、細菌、ウイルス、有害
ガスを効果的に除去します。
・吸気口に帯電フレームと集塵フィルターが装備されており、排気口には適切
な濃度の正イオンと負イオンを放出するモジュールが装備されています。
・DC低圧軸流ファンを搭載し、CADR値の向上、低消費電力、低動作音を
実現しています。
・静電フィルターは洗浄可能なので、従来のHEPAフィルターのようなフィル
ター交換が必要ありません。
・粉塵または臭気センサーと空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭
然です。(Y-600)

BS-AIR400

BS-AIR600



お問合せ：

発
売
元

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

株式会社ビットストロング
https://www.bitstrong.co.jp/
〒112-0002
東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F 
TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

または下記Webフォーム
https://www.bitstrong.co.jp/contact/

製品名 BS-AIR400 BS-AIR600

外 観

電源電圧 (V) 100 100

電源周波数 (Hz) 50 / 60 50 / 60

消費電力(W) 20 50

外形寸法
(W x D x H mm)

212 x 212 x 553 320 x 320 x 735

製品重量(Kg) 6.8 18.0

騒音レベル(dB) ～ 56 ～ 58

空気循環量(㎥/h) ≧ 400 ≧ 600

摘用容積(㎥) 50 75

CADR値(㎥/h) 330 550

細菌濾過効率 ≧ 90% @1時間 ≧ 90% @1時間

風速調整(段階) 3 4

標準装備フィルター
イオン発生モジュール
+ 静電気フィルター
+ 消臭フィルター

イオン発生モジュール
+ 静電気フィルター
+ 消臭フィルター
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